
O nouă cale de a controla zgomotul ambiental
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Design acustic - Witz

Design-ul acustic - o nouă metodă de a controla zgomotul în propriul spaţiu.

Acest concept este unul relativ nou pe piaţa din România. 

Panourile acustice sunt utilizate pentru oprirea reflexiei sunetelor. Sunetele sunt reflectate de suprafeţele dure cum 
sunt și finisajele pentru pereţi. Panourile acustice plasate în punctele reflexive vor absorbi sunetele, oprind ecourile și 
reverberaţiile. Cu cât o incintă/cameră este mai mare cu atât sunt mai multe puncte de reflexie și în consecinţă este 
necesară amplasarea mai multor panouri acustice. Panourile acustice nu sunt utilizate pentru izolare fonică, acestea 
nu opresc transmisia sunetelor dintr-o cameră în alta dar îmbunătăţesc considerabil calitatea sunetului în camera în 
care sunt utilizate.

Design-ul acustic îmbină într-un mod minunat utilul cu plăcutul: joacă un rol funcţional dar și unul estetic.  
Din punct de vedere funcţional, atributul cel mai important este absorbţia zgomotului. Din punct de vedere estetic, 
aceste panouri se regăsesc într-o gamă variată de forme și culori conferind oricărui spaţiu un efect vizual deosebit.  
De asemenea, datorită formelor diverse și culorilor în care putem realiza panourile acustice, acestea se pot integra cu 
ușurinţă în absolut orice spaţiu.

Secţiunile de îmbinare ale panourilor nu sunt vizibile rezultând un panou individual ce poate fi utilizat ca atare sau în 
combinaţie cu alte panouri. 

Timpul alocat montajului panourilor este mic spre deosebire de o renovare completă. Acest lucru vă permite să 
economisiţi timp și să vă puteţi relua activitatea rapid în spaţiul în care au fost montate panourile.

Aplicaţii

www.designacustic.ro

BiBlioteci RestauRante spaţii 
comeRciale

spaţii 
Rezidenţiale

săli de 
conceRt

săli de 
confeRinţă

showRoom-uRi spaţii puBlice  
și muzee 

doRmitoaRe 
gRădiniţe

studiouRi de 
înRegistRaRe

amfiteatRe,  
săli de clasă

spaţii de 
BiRouRi



Panouri 
fonoabsorbante 

pentru pereți

Panouri 
fonoabsorbante 

pentru birouri

Mobilier 
acustic

pag.
4

pag.
23

pag.
14



4 |      

O multitudine de combinaţii

panouri fonoabsorbante  
pentru Pereţi
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Panouri fonoabsorbante pentru pereți
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Panouri fonoabsorbante pentru pereți
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Panouri fonoabsorbante pentru pereți
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Panouri fonoabsorbante pentru pereți

Dimensiuni şi forme

Toate aceste forme pot fi utilizate individual sau în combinaţii rezultând un alt fel de artă pe perete. Culorile și formele 
interesante ale panourilor vor schimba total aspectul oricărei încăperi conferindu-i senzaţia de căldură, intimitate, prospeţime.

cerc

50 cm 50 cm

100 cm

100 cm

50 cm
50 cm

50 cm 100 cm 100 cm

Panourile noastre sunt disponibile în următoarele variante de forme:

pătrat pătrat XL

dreptunghiromb romboid

hexagon

50 cm
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Panouri fonoabsorbante pentru pereți

Caracteristici tehnice

Gradul de absorţie al sunetului prezentat de materialul fonoabsorbant.
Măsuratoarea este în camera de reverberaţie conform DIN EN ISO354.
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Suport ignifugat

Material activ fonoabsorbant ignifugat

Material de acoperire ignifugat

*detalii materiale în pag. 27



14 |      

panouri fonoabsorbante  
pentru Birouri
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O multitudine de combinaţii
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Panouri fonoabsorbante pentru birouri
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Panouri fonoabsorbante pentru birouri
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Dimensiuni şi forme

Culorile panourilor vor schimba total aspectul oricărei încăperi conferindu-i senzaţia de căldură, intimitate 
şi prospeţime.

60 cm

140 cm 160 cm

Panourile standard sunt disponibile în următoarele variante de forme:

Se pot executa şi în alte dimensiuni în funcţie de cerinţa clientului.

80 cm 100 cm 120 cm

60 cm 80 cm 90 cm 120 cm

60 cm

130 cm

60 cm

Elemente fixare

a

b c

130 cm
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Panouri fonoabsorbante pentru birouri

Combinaţii de dimensiuni
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Caracteristici tehnice

Gradul de absorţie al sunetului prezentat de materialul fonoabsorbant.
Măsuratoarea este în camera de reverberaţie conform DIN EN ISO354.

27 mm
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Suport ignifugat

Material activ fonoabsorbant ignifugat

Material de acoperire ignifugat

*detalii materiale în pag. 27
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mobilier acustic  
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Panouri tavan plane



M
ob

ili
er

 A
cu

st
ic

26 |      

Panouri cilindrice

Panouri free standing 
fixe sau pe role
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Suport ignifugat

•	 DIN 4102 (DIBT Z-56.275-3524) încadrat în categoria B1 

•	 BS 476 Part 7 încadrat în categoria Class I

Material activ fonoabsorbant ignifugat

Caracterul termorigid și structura cu celule deschise a melaminei cu spumă de rășină determină 
următoarele proprietăţi:

•	 absorbţie ridicată a sunetului

•	 conductivitate termică scăzută, aprox. 0.035 W/mK la 10 grade Celsius

•	 DIN 4102 (DIBT Z-56.275-3524) încadrat în categoria B1 

•	 BS 476 Part 7 încadrat în categoria Class I

•	 densitate scăzută

•	 utilizare pe termen lung

•	 nu prezintă sensibilitate la temperaturi scăzute

•	 potrivit pentru orice aplicaţie în domeniul acusticii

Material de acoperire ignifugat

B-c2 caracteristici: 100% Polyolefin, greutate 250g/mp, rezistenţa culorii la lumina 5 din 6, 
rezistenţa culori la frecare 4 din 5, rezistenţă la peeling >40000 cicluri martindale,Inflamabilitate 
conform EN1021-1:2006.

c-c4 caracteristici: 100% Polyester, gramaj 310g/mp, rezistenţa culorii la lumină 6 din 6, rezistenţa 
culorii la frecare 4 din 4, rezistenţă la peeling >100.000 cicluri martindale, 10 ani garanţie, ignifugat 
conform BS 7176:2007.

c-RV caracteristici: 100% Repreve Recycled Polyester gramaj 280gr/mp, rezistenţa culorii la lumină 
6 din 6, rezistenţa culorii la frecare 4 din 4, rezistenţă la peeling >50.000 cicluri martindale, 10 ani 
garanţie, Inflamabilitate conform BS 7176:2007.

e-Vm caracteristici: Material 3D; 100% poliester F.R., gramaj 560gr/mp, rezistenţa culorii la lumină 
4 din 8,rezistenţa culorii la frecare 4 din 5, rezistenţă la peeling >35.000 cicluri martindale,ignifugat 
conform BS 7176:2007.

f-sn caracteristici: 95% Lana, 5% Polyamida, gramaj 400gr/mp, rezistenţa culorii la lumină 5 din 
6, rezistenţa culorii la frecare 4 din 5, rezistenţă la peeling >100.000 cicluri martindale, 5 ani garanţie, 
ignifugat conform UNI 9175 Class 1M.

f-c6 caracteristici: 100% TREVIRA, gramaj 336gr/mp, rezistenţa culorii la lumină 7 din 8, rezistenţa 
culorii la frecare 5 din 5, rezistenţă la peeling >100.000 cicluri martindale, ignifugat conform NFP 92-
503/504/505 M1.

g-c8 caracteristici: 95% lână, 5% Polyamidă, gramaj 450gr/mp,rezistenţa culorii la lumină 7 din 8, 
rezistenţa culorii la frecare 5 din 5, rezistenţă la peeling >200.000 cicluri martindale, 10 ani garanţie, 
ignifugat conform UNI 9175 Class 1M.

Proprietăţi materiale componente
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